


Teknisk beskrivelse av M/S «Forrøy» 

Fiskerinr: 

Kallesignal: 

Byggeår: 

Dimensjoner: 

Tonnasje: 

Fartøyet: 

Motor: 

Hjelpemotor: 

Generator: 

Ismaskin: 

Sidepropell: 

Propell: 

Gir; 

Elektrisk: 

Dekksutstyr: 

Elektronisk utstyr: 

. ' 
. , ,  

N-110-A. 

LK 3431 

1988/93/12 omb 

16.35 x 5.8 (meter) 

45 brt. 

Fartøyet er bygget ved Jacobsen, Roy, 

Sleneset. 

Volvo D 12 HM (ll)ca. 20.000 timer. 

Lister (11) 

16 kva, Hatz 25 kva (18) ca. 13.300 

timer. 

Ziegra (10) 

Forut 50 hk. (18) 

Helseth. 

Twin disch ·MG-514-CP. 

220 volt - 24 volt. 

Lorentzen garnspill 3 tonn. 

Rapp stopper. 

Greieapperat. 

Ekkolodd Simrad ES 60 Simrad CE 50. 

Radar JRC JMA 5200. 

Kartplotter Olex. 
Kamra på dekk 4 stk, monitor rorhus. 

Autopilot Simrad AP 50. 

2 stk. VHF. 

GPS Furuno GP 32 GP 37. 

Alarmanlegg BX7. 

Brovaktalarm. 

Seatel Parabol. 

YRC MF/HF 



Lastekap: 

Diesel: 

Vann: 

Klasse: 

Rettigheter: 

Innredning: 

Redskaper: 

Div: 

Ca. 10 tonn i containere. 

2 x 6.5 cbm tanker. 

Ca. 6000 liter. 

Ca. 2500 liter. 

Sjøfartsdirektoratet, bankfiske 1, ny 

hovedklasse blir gjennomført 

september 2023. 

Torsk - Sei - Hyse, etter 16-17 meter. 

Id.nr. 0000019421 

Struktur: 

Torsk - Sei Hyse, Id. nr. 2005 

021652, Torsk faktor 5,21. 

Struktur sei: 

Id.nr. 2021111826 + 2021111827 + 

2021111828 

Ny innredning år 2007, 2 stk. 

lugarer, messe og wc, 2 stk. køyer på 

hver lugar, fryseskap, kjøleskap, 

elektrisk komfyr, mikrobølgeovn, 

avtrekksvifte, Tv med parabol. 

Nei. 

Alt' åv ·in�trumenter skiftet år 2007, 

etter røykutvikling i innredning. 


